TEAC 1978 


Uberragendes 3-Motor-, 3-Kopf-Laufwerk 
und fortschrittliche Elektronik für höchste 


Anspruche und Betrieb unter den härtest 
Bedingungen. e 


* Durch einen besonders prä L- 
Motor angetriebene Doppel len 
* Gleichstrom-Spulenmotor mit Servo- 
antrieb für jede Spule 


uentwick a 


i J 
* Auswechselbares Vormagnetisierung- 
Entzerrungsmodul fiir CrO, -Position 
* Als Sonderzubehör erhältliche dbx- 
Einheit, Mischstufe und Fernsteuerung 
* Außerordentlich kompaktes Design in 
Übereinstimmung mit der EIA-Norm 
für Regaleinbau 


Das TEAC-Modell A-800 liefert eine 
Offenspulenleistung im kompakten 
Kassettenformat mit tauchmagnetbetätig- 
tem 3-Kopf-Laufwerk 

* Doppeltonwellen mit geschlossener 


Technische Daten 


Gleichlaufschwankungen: 0,04% Schleife für größte Zuverlässigkeit 
Rauschabstand: 60 dB (CrO,-Band), * 3 Tonköpfe für bessere Klangqualität 
80 dB mit dbx 


* Ausführung mit 2 Motoren und Fern- 
steuerungseinrichtung 

* Spitzenpegelanzeigen und 3-stufige 
Vormagnetisierung/Entzerrung für beste 
Aufnahmequalität 

* Dolby-Rauschunterdrückung für 
rauschfreie Wiedergabe, wahlweise dbx- 
Erweiterung 

* Misch-, Speicher-, L/Mono-Einrichtungen 


Frequenzgang: 20 — 20 000 Hz (CrO;-Band) 
20 — 18 000 Hz (HiFi-Band) 
Abmessungen (BxHxT): 482x 161x353 mm 


Gewicht: 14,5 kg netto 
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Technische Daten 

Gleichlaufschwankungen: 0,05% 
Rauschabstand: 58 dB (10 dB über 5 kHz 
mehr mit Dolby) 

20 — 20 000 Hz (CrO;-Band) 
20 — 18 000 Hz (HiFi-Band) 
Abmessungen (BxHxT): 440x177x315 mm 
Gewicht: 13,8 kg netto 


A-/00 


Frequenzgang: 


Das Modell A-700 ist ein typisches BM viel 

dafiir, wei TEAC Qualitat und Dauernaftig- 

keit verwirklicht. 

* Hochleistungs-Bandlaufwerk mit 
2 Motoren 

* Vollmagnetische logische Steuerung mit 
Sensortasten 

€ euerungsmöglichkeit 

ifzenpegelanzeigen für Aufzeichnungen 

ohne Verzerrung 

* Aussteuerungs- und Balanceregler mit 


Linker/Mono-Mikrofoneingang 


Technische Daten 

Gleichlaufschwankungen: 0,05% 
Rauschabstand: 57 dB (10 dB über 5 kHz 
mehr mit Dolby) 

30 — 16 000 Hz (CrO;-Bar 
30 — 14 000 Hz (HiFi-Band) 
Abmessungen (BxHxT): 440x 177x315 mm 
Gewicht: 11,0 kg netto 


A-303 ® 


Ein Recorder mit vortrefflichen Leistungs- 
daten und wertvollen Ausstattungsmerk- 
malen, einschliesslich einer neuentwickel- 
ten Bildschirmanzeige für die unmittelbare 
Darstellung des Eingangssignals. 


Frequenzgang: 


Abmessungen (BxHxT): 440x392x210 mm 
Gewicht: 18 kg netto 


A-3300SX 


4-Spur-Tonbandgerat mit Umkehrauto- 

matik der Spitzenklasse fiir kompro- 

mifilose Musikliebhaber. 

* Dank des Designs mit zwei unabhangigen 
Capstan-Motoren und der Bandlaufanzeige 
sind schnellste Richtungs- und Betriebs- 
artenwechsel móglich. 
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* Verbessertes DOLBY-System 

* Elektronische Endabschaltung 

* Austastschaltung fiir Stummaufnahme 
* Frequenzgesteuerter DC-Servomotor 
* Verschleissfeste Ferrit-Kopfe 


Technische Daten 

Gelichlaufschwankungen: 0,07% 
Rauschabstand: 57 dB (10 dB uber 5 kHz mehr 
mit Dolby) 

30 — 16 000 Hz (CrO,-Band) 
30 — 14 000 Hz (Hi Fi-Band) 
Abi ungen: 410x164x310 mm 

Geweent: 9,0 kg netto 


A-07 


Frequenzgang: 


Das Modell A-107 zeichnet sich durch ei 
eine außergewöhnliche Leistung und 


Zuverlässigkeit mit zusätzlichen, vielseitigen 
Einrichtungen und eine helle, silberfarbene 


Fro platte aus. 

* FW#itkopfe hohe’ Dichte und Gleich- 
strom-Servomotor 

* Dolby-Rauschunterdrückung für 
rauschfreie Wiedergabe 

* Ausgangspegelregler 

* Speicherrückspulhalt für das schnelle 
Auffinden der gewünschten Programme 

* VU-Meter mit erweiteter Skala 


Technische Daten 

Gelichlaufschwankungen: 0,08% 
Rauschabstand: 55 dB (10 dB über 5 kHz mehr 
mit Dolby) 

30 — 16 000 Hz (CrO,-Band) 
30 — 13 000 Hz (HiFi-Band) 
Abmessungen (BxHxT): 410x160x292 mm 
Gewicht: 7,0 kg netto 


A106 


Frequenzgang: 


Das Modell A-106 zeichnet sich durch 

eine außergewähnliche Leistung und 

Zuverlassigkeit mit zusatzlichen, vie- 

tigen Einrichtungen aus; debei ist es 

durchaus erschwinglich. 

* Ferritkopfe hoher Dichte und 
Gleichstrom-Servomotor 

* Dolby-Rauschunterdrückung für 
rauschfr@ie Wiedergabe 

FU usfangspefeitegler 

*SPeicherrückspulhalt für das schuelle 


Auffinden der gewünschten Programme 
* Von hinten beleuchtete VU-Meter mit 
erweiteter Skala 


Technische Daten 

Gleichlaufschwankungen: 0,08% 
Rauschabstand: 55 dB (10 dB über 5 kHz 
mehr mit Dolby) 

30 — 16 000 Hz (CrO,-Band) 
30 — 13 000 Hz (HiFi-Band) 
Abmessungen (BxHxT): 410x160x292 mm 
Gewicht: 6,9 kg netto 


A-103 


Das neukonzipierte Modell A-103 mit 

neuartiger äußerer Aufmamachung bietet 

eine zuverlässige Leistung und TEAC- 

berühmte Zuverlässigkeit bei einem 

bescheidenen Preis. 

* Hochleistungs-Gleichstrom-Servomotor 

* Dolby-Rauschunterdrückung für 
rauschfreie Aufzeichnungen 

* Unabhängige Schalter für Vormagneti- 
sierung/Entzerrung 

* Von hinten beleuchtete VU-Meter mit 
erweiteter Skala 

* Schwungradgeregelter Kassettenauswurf 


Frequenzgang: 


Techyisalre Daten 
Hleighiaufschwankungen: 0,08% 
Rauschabständd 53 dB (10 dB über 5 kHz 
mehr mit Dolby) 

30 — 16 000 Hz (CrO2-Band) 
30 — 13 000 Hz (HiFi-Band) 
Abmgs$ungen (BxHxT): 410x160x292 mm 
Gewicht: Fb Hkgsetto 


Frequenzgang: 


* 2-stufige Andruckrolle für schnelles 
Anlaufen ab Pause. 

* Gleichmäßiges und schnelles Umspulen 

* Tonhöhen- und Suchregler 


TEAC 


Technische Daten 


Spursystem: 2-Spur, 2-Kanal-Stereo/Mono- 
System 
Bandgeschwindigkeit: 
15 Zoll/s 7-1/2 Zoll/s 
Gleichlaufschwankungen 
0,04% 0,05% 
Frequenzgang 25-30 000 Hz 25-28 000 Hz 


Rauschabstand: 100 dB mit dbx: 65 dB ohne 


* Laufwerk mit 3 Motoren, 3 Köpfen und 
Mikroschalter-Bedienungselementen 

* 2-stufige Wahlschalter für Vormagneti- 
sierung/Entzerrung 

* Manueller Tonarmlifthebel 


Technische Daten 
Spursystem: 4-Spur-Mehrkanalsystem mit 


Das meistverkaufte 3-Motor/3-Kopf- 

Tonbandgerát der Welt mit achtbarer 

Leistung und Zuverlässigkeit. Seine 

robuste Konstruktion spiegelt TEAC’s 25- 

jährige, der Qualität gewidmete Erfahrung 

wider. 

* Ausführung mit 3 Köpfen und separater 
linker und rechter Mithörkontrolle 

* Positive Mikroschalter-Laufwerk- 
Bedienungselemente 

* Vollmagnetische, positive Mikroschalter- 
Laufwerk-Bedienungselemente mit als 
Sonderzubehör erhältlicher Fern- 
steuerungseinrichtung 

* Mischen von Mikrofon-/Direkteingängen 

* Suchfunktion 

* 2-stufige Vormagnetisierungs-/Entzer- 
rungs-Wahlschalter 


Technische Daten 
Spursystem: 4-Spur-, 2-Kanal-Stereo/Mono- 
System 
Bandgeschwindigkeit: 
7-1/2 Zoll/s 
Gleichlaufschwankungen: 
0,08% 
Frequenzgang: 30-28 000 Hz 
Rauschabstand: 58 dB 


3-3/4 Zoll/s 


0,10% 
30-20 000 Hz 


Abmessungen (BxHxT): 440x 39 10m 

Gewicht: 18 kg netto © b e 
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Verbesserte Ausfiihrung des A-2300SX 

mit eingebautem Dolby-Rauschunter- 

drückungssystem für eine rauschfreie 

Klangqualitat. 

* Dolby-Rauschunterdriickung mit Dolby- 
UKW-Decoder-Mithórkontrolle 

* 3-Motor/3-Kopf-Laufwerk mit lang- 
jahriger Zuverlassigkeit 

* Mischen von Mikrofon-/Direkteingángen 


Technische Daten 


Spursystem: 4-Spur-, 2-Kanal-Stereo/Mono- 
System 
Bandgeschwindigkeit: 
7-1/2 Zoll/s 3-3/4 Zoll/s 
Gleichlaufschwankungen: 
0,08% 0,10% 
Frequenzgang: 30-28 000 Hz 30-20 000 Hz 


Rauschabstand: 60 dB (10 dB über 5 kHz mehr 
mit Dolby-Rauschunterdrückung) 


Das Modell A-3300SX steht bei Musik- 
liebhabern und Profis wegen seiner kom- 
promißlosen Qualität und einfachen 
Bedienung in hohem Ansehen. Es 
zeichnet sich durch eine professionelle 
Spulenkapazität von 10-1/2”, eine Mikro- 
schalter-Laufwerksteuerung mit Punch-In- 
Aufnahmeeinrichtung und eine Suchfunk- 
tion aus. 

* Hysteresesynchroner Capstan-Motor und 
Wirbelstrom-Induktionsspulenmotoren 
mit langjähriger Zuverlässigkeit 

* Permaflux-Köpfe hoher Dichte für beste 
Klangqualität 

* Unabhängiger linker und rechter 
Aufnahme-/Monitorschalter 

* Mischen von Mikrofon-/Direkteingängen 

* 2-stufige Vormegnetisierungs-/Entzer- 
rungs-Wahlschalter 

* Als Sonderzubehör erhältliche Fern- 
steuerung 


Teghnische Dat 


7-1/2 Zoll/s 
Gleichlaufschwankungen: 


3-3/4 Zoll/s 
0,09% 


ewicht: 20 kg netto 


Dieses Deck ist auch in der Zweispur-Anordnung 
des A-33008X-2T fiir professionelle Aufnahme- 
zwecke lieferbar. 


Technische Daten 


Spursystem: 2-Spur-, 2-Kanal-Stereo/Mono- 
System 
Bandgeschwindigkeit: 
15 Zoll/s 7-1/2 Zoll/s 
Gleichlaufschwankungen: 
0,04% 


0,06% 
25-28 000 Hz 


Frequenzgang: 25-28 000 Hz 
Rauschabstand: 60 dB 


und Rückwärtsspuren. 
* Leerstellenautomatik, Monitorschalter 
mit 3 Stellungen, Hauptpegelregler 


Technische Daten 
Spursystem: 4-Spur-, 2-Kanal-Stereo/Mono- 
System 
Bandgeschwindigkeit: 
7-1/2 Zoll/s 
Gleichlaufsch wankungen: 
0,05% 
Frequenzgang: 30-28 000 Hz 
Rauschabstand: 58 dB 
Abmessungen (BxHxT): 476x 549x258 mm 
Gewicht: 30 kg netto 


A-6IOOMKII 


3-3/4 Zoll/s 


0,08% 
20-20 000 Hz 


Jeep: der Meisterklasse, das den 


1m.Eterstel 


rungen der Tonprofis entspricht. 
hwindigkeiten von 15 oder 7-1/2 
in Zweispuranordnung in Uber- 
einstimmung mit Professionellen Normen. 


ufwerk mit 3 Motoren/4 Kópfen und 
nungs-Servosystem 
Dife 4-Spur-Stereowiedergabe 
B/IEC—Entzerrung 


* Suchfunktion 

* 20 dB-Mikrofoneingangsteiler 

* Als Sonderzubehör erhältliche Fern- 
steuerung 


Technische Daten 

Spursystem: 2-Spur-, 2-Kanal-Stereo/Mono- 
System 4-Spur-S tereowi, , 
gabe, umschaltbar E 


Bandgeschwindigkeit: 

15 Zoll/s 7-1/2 Zoll/s 
Gleichlaufschwankungen: 

0,03% 0,06% 
Frequenzgang: 25-28 000 Hz 25-28 000 Hz 


Rauschabstand: 60 dB 
Abmessungen (BxHxT): 
440 x 520x210 mm 


Gewicht: 22 kg netto 


A-/300 


Das beste Stereo- Tonbandgerät. Der 

Gleichstrom-Capstan-Motor mit Direkt- 

antrieb ist das besondere Merkmal des 

berühmten TEAC-Laufwerks mit 

3 Motoren/3 Kopfen. 

* IC-logische Laufwerksteuerun 

* Mischstufe für abgeglichenen Mikrofon-/ - 
Direkteingang mit 4 Eingángen und 
20 dB-Eingangsteiler 


Technische Daten 


Spursystem: 4-Spur-, 2-Kanal-Stereo/Mono- 
System 
Bandgeschwindigkeit: 


7-1/2 Zoll/s 
Gleichlaufschwankungen: 
0,05% 0.08% 
Frequenzgang: 25-28 000 Hz 25-20 000 Hz 
Rauschabstand: 60 dB 
Abmessungen (BxHxT): 440x 548 x 246 mm 
Gewicht: 28 kg 
Dieses Deck ist auch in der Zweispur-Anordnung 
des A-7300-2T erhaltlich. 


Technische Daten 


3-3/4 Zoll/s 


Spr tem: 2-Spur-, 2-Kanal-Stereo/Mono- 
System 
Bandgeschwindigkeit: 
15 Zoll/s 7-1/2 Zoll/s 
Gleichlaufschwankungen: 
0,04% 0,05% 
Frequenzgang: 25-30 000 Hz 25-28 000 Hz 


Rauschabstand: 60 dB 


AZBOORX © bei 


Das dbx-dezilineara Rauschunterdrückungs- 


system verleiht diesem Tonbandgerät 

unübertroffene Eigenschaften. Die Misch- 

stufe mit 4 Eingängen/2 Ausgängen und 

ein en nen ermöglichen perfekt 

ausgesteuerte Aufzeichnungen. 

* Das dbx-System sorgt für einen Dyna- 
mikbereich von über 100 dB. 

* Laufwerk mit Direktantrieb durch 3 
Motoren und IC-logischer Regelung. 

* Permafluxköpfe hoher Dichte für opti- 
males HiFi. 

* Betriebsstundenzähler mit Speicher- 
rückspulstopp. 

* Tonhöhen-, Redigier-, Suchregler 

* Als Sonderzubehör erhältliche 
Fernsteuerung 


` dbx 
Abmessungen (BxHxT): 
Laufwerk: 470 x 205x 310 mm 
Elektronik: 470 x 205 x 310 mm 
Laufwerk: 28 kg netto 
Elektronik: 13 kg netto 


A-2340SX 


Gewicht: 


Das Mehrkanalgerat mit Aufnahme- 

moglichkeiten wie im Studio. Mischen 

von Mikrofon-/Direkteingángen von acht 

Klangquellen und Simultan-Synchroni- 

sierung fiir volle Studio-Flexibilitat. 

* 4-Kanal-Simultan-Synchronisierung fiir 
Uberspielen 


TEAC Si 
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m Herstelle 
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Bandgeschwindigkeit: 

7-1/2 Zoll/s 3-3/4 Zoll/s 
Gleichlaufschwankungen: 

0,08% 0,10% 


Frequenzgang: 30-22000 Hz 30-16 000 Hz 
Rauschabstand: 55 dB 

Abmessungen (B x Hx T): 

440x475 x 220 mm 

21 kg netto 


A-3440 


Das einzige Tonbandgerat der Welt, das 

Anforderungen der Musiker und Mehrspur- 

Aufnahmetechniker entspricht. 

* 4 Spuren, Direkteingánge-/4 Mikrofon 
mit 20 dB-Eingangsteiler 

* Schnellsynchronisierungsregler mit 
Ausgangs-/Funktionswahl 

* Kopfhorer-Monitorwahl fiir Monitor- 
kanalzuteilung 

* Tonhöhen- und Suchregler 

* Wahlweise dbx-Erweiterung 

* Dauerhaftes 3-Kopf/3-Motor-Design mit 
Fernsteuerungseinrichtung 


Gewicht: 


Technische Daten 


Spursystem: 4-Spur-Mehrkanalsystem mit 

Simulatan-Synchronisierung 
Bandgeschwindigkeit: 

15 Zoll/s 7-1/2 Zoll/s 
Gleichlaufschwankungen: 

0,04% 0,06% 
Frequenzgang: 25-24 000 Hz 25-22 000 Hz 


Rauschabstand: 55 dB 
Abmessungen (BxHxT): 445x 523 x 235 mm 
Gewicht: 25 kg netto 


EAC 


Neue HiFi Gerate von TEAC 


Stromspiegelschaltung 

* Zweipolige Stromversorgung mit massi- 
vem Transformator und Kondensatoren 

* Klangregelschaltung in die negative 
Ruckkopplungsschleife des Endver- 
starkers eingegliedert 

* Prazisionsregler fiir Lautstárke (41 
Stufen) und Klangfarbe (11 Stufen) 

* Anschlússe fiir 2 Tonbandgeráte mit 
Uberspielmóglichkeit 

* Lautsprecher-Wahlschalter 

* Regler für gehörrichtige Lautstärke 


ASM50 


Technische Daten 
Sinusleistung: 30 W pro Kanal an 8 Ohm über 


* 50 W Ausgangsleistung (RMS) pro Kanal einen Bereich von 20 bis 20 000 Hz bei 


8 einem Gesamtklirrfaktor von weniger als 0,1%, 
an 8 Ohm beide Kanäleangesteuert 
* Di i e 
Pere poppen J ae komp lemen Eingangsempfindlichkeit-impedanz: 
tarer C -Endverstärker . . Plattenspieler: 2,5 mV/47 Kiloohm 
* Zweipolige Stromversorgung mit massi- Tuner: 150 mV/47 Kiloohm 
vem Transformator und Kondensatoren Reserveeingang: 150 mV/47 Kiloohm 
* 3-stufiger, direkt gekoppelter Phono- Band 1, 2: 150 mV/47 Kiloohm 


Maximaler Plattenspieler-Eingangspegel: 150 mV 
Frequenzgang: 20 — 20 000 Hz +0/—1 dB 


Entzerrer-Verstärker 
* Pufferstufe mit ausgewähltem FET und 


: Rauschabstand: Plattenspieler: 70 dB 
* P NP -Transistoren An Tuner, Reserveeingang, 
Prazisionsregler fiir Lautstárke (41 Band: 90 dB 
Stufen) und Klangfarbe (11 Stufen) Abmessungen: (BxHxT): 410x 145 x 290 mm 
* Ausgangsleistungs-Anzeigeinstrumente Gewicht: 7,0 kg netto 


für Sichtkontrolle 
* Doppelkopfhörerbuchsen 
* Eingangswähler für 2 Plattenspieler, 
2 Reserveeingänge und einen Tuner 
* Anschluß für 2 Tonbandgeräte mit 


Uverspielmöglichkeit e 
* Lautsprecherwahler fiir 2 h 

paare e J 
* Klangfarben-EIN/AUS-Sch , Reg 


für gehörrichtige Lautstärke, Rumpel- 
filter 


e = 
LCLLIV 7 
Sinusleistung: 50 W pro Kan 8 ü 


Technische Daten 
einen Bereich von 20 — 20 000 Hz bei einem 
Gesamtklirrfaktor von weniger als 0,1%, beide 
Kanäle angesteuert 
Eingangsempfindlichkeit/-impedanz: 
Plattenspieler 1, 2: 2,5 mV/47 Kiloohm 


* UKW-Eingangsstufe mit frequenzlinea- 


Tuner: 150 mV /47 Kiloohm rem Vierfachdrehkondensator und FET 
Reserveeingang 1, 2: 150 mV/47 Kiloohm * 6-stufiger Keramikfilter in der ZF- 
Band 1,2: 150 mV/47 Kiloohm Eingangsstufe 
Maximaler Plattenspielereingangspegel: 200 mV * PLE I Gi MPX-S D 
Frequenzgang: 20 — 20 000 Hz +0/—1 dB "LL-IC in der -Stereo-Demodula- 
Rauschabstand: Plattenspieler: 80 dB : tion . o 
Tuner, Reserveeingang, Feldstarke- und Abstimmanzeigeinstru- 
Band: 95dB mente fiir genaue Abstimmung 
Abmessungen (BxHxT): 410x 145x290 mm * 333 Hz-Aufnahme-Eichtongenerator 
Gewicht: 9,0 kg netto * UKW-Stummabstimmschalter zur Unter- 


drückung von Zwischenstations- 
rauschen 

* Ausgangsbuchsen mit gleichbleibendem 
und regelbarem Ausgang 

* Hochempfindlicher MW-Tuner mit 
Zweifachdrehkondensator 


ASM30 


Technische Daten 


UKW-Teil 
Empfindlichkeit 1,8 uV 
Trennscharfe 75 dB (IHF, 400 Hz) 
Rauschabstand 70 dB 
Klirrdampfung 0,4% (Stereo, 1 000 Hz) 
Gleichwellenselektion 1 dB 
Stereotrennung 45 dB/1 000 Hz 
Ausgangspegel/-impedanz 0,6 V/10 Kiloohm 
MW-Teil 

* 30 W Ausgangsleistung (RMS) pro Kanal nla sei re 

* Vollstufiger, direkt gekoppelter OCL- Backend 22.48 


Endverstärker 
* Rauscharmer, IC-bestückter Phono- 
Entzerrer-Verstärker mit Differential-/ 


Ausgangspegel/-impedanz 0,15 V/4,7 Kiloohm 
Abmessungen (BxHxT): 410x 145x 290 mm 
Gewicht: 5,0 kg netto 


usgangspegel/-impedanz 
MW-Teil 
Bor Pioneer 300 uV/m 
charfe 30 dB 


* Hochempfindliche UKW-Eingangsstufe 
mit Dreifachdrehkondensator 

* ZF-Teil mit 2-stufigem Keramikfilter 

* PLL-MPX-Schaltung mit integriertem 
Schaltkreis fiir stabile Stereotrennung 

* Doppelabstimmanzeigeinstrumente für 
genaue Abstimmung 

* UKW-Stummabstimmung mit FM 
AUTO/MONO-Schalter gekoppelt 


Technische Daten w 
UKW-Teil 

Empfindlicheit 1,9uV 

Trennscharfe 50 dB (IHF, 400 Hz) 
Rauschabstand 65 dB 

Klirrdampfung 0,4% (Stereo, 1 000 Hz) 


Gleichwellenselektion 1 dB 
Stereokanaltrennung 38 dB/1 000 Hz 
0,6 V/5,6 Kiloohm 


Rauschabstand 42 dB 

Ausgangspegel/-impedanz 0,15 V/4,7 kiloohm 
essungen (BxHxT): 410x145x290 mm 
icht: ¿5,0 kg netto 


TS50 


* Der vollautomatische Mechanismus mit 
2 Motoren ermöglicht einen außerordent- 
lich ruhigen und empfindlichen auto- 
matischen Betrieb 

* Servogesteuerter, bürstenloser Gleich- 
strommotor mit Direktantrieb ermö- 
glicht eine außergewöhnliche Drehzahl- 
genauigkeit 

* Bahnbrechendes Design für Front- 
bedienung 

* Hochempfindlicher, S-förmiger Tonarm 
mit Antiskating-Einrichtung 

* Tonhöhenregler, für jede Drehzahl 


unabhangig 

* Wiederholautomatik für pausedloses 
Abspielen 

* Plattengrößenwähler für eine genaue 
Bewegung des Tonarms über die Einlauf- 
rille beim automatischen Abspielen 


Technische Daten 
Motor: Bürstenloser Direktantriebmotor 
Plattenteller: 30 cm Durchmesser 
Drehzahl: 33-1/3 und 45 U/min 
Gleichlaufschwankungen: 0,04% 
Rauschabstand: 60 dB 
Tonarm Typ: Gewichtsausbalanciert, mit 
Antiskating-Einrichtung 
Auflagekraftrereich: 0-4 Gramm 
Abmessungen (BxHxT): 450 x 127x380 mm 
Gewicht: 9 kg netto 


TS+30 


* Bahnbrechendes neues Desi® 
bedienung. 
* Plattenspieler mit Riemenantrieb, 2 

ame und Rückkehrauto- 


* Fortschrittliche Antiskating-Einrichtung. 


* Mit hochwertigem VM-Tonabnehmersystem. 


* Zuverlassiger 4-poliger Synchronmotor. 

* 0,09% (WRMS) Gleichlaufschwankungen. 

* Vit Kunststoffabdeckhaube in Luxus- 
hrung. 


Technische Daten 

Motor: 4-poliger Synchronomotor 
Plattenteller: 30 cm Durchmesser 
Drehzahl: 33-1/3 und 45 U/min 
Gleichlaufschwankungen: 0,09% (WRMS) 
Rauschabstand: 42dB 4 
Tonabnehmersystem Typ: VM-Ausführung 
Frequenzgang: 20 — 20 000 Hz 
Ausgangsspannung: 2,5 mV 

Abmessungen (BxHxT): 450x127 x 380 mm 
Gewicht: 6,2 kg netto 


ISFb 


* Bahnbrechendes neues Design mit Front- 
bedienung. 

* Riemenantriebssystem mit 2 Drehzahl- 
bereichen. 

* Fortschrittliche Antiskating-Einrichtung. 


* Mit hochwertigem VM-Tonabnehmersystem. 


* Zuverlässiger 4-poliger Synchronmotor. 

* 0,09% (WRMS) Gleichlaufschwankungen. 

* Mit Kunststoffabdeckhaube in Luxus- 
ausführung. 


Technische Daten 


Motor: 4-poliger Synchronomotor 
Plattenteller: 30 cm Durchmesser 

Drehzahl: 33-1/3 und 45 U/min 
Gleichlaufschwankungen: 0,09% (WRMS) 
Rauschabstand: 42 dB 

Tonabnehmersystem Typ: VM-Ausfürhrung 
Frequenzgang: 20 — 20 000 Hz 
Ausgangsspannung: 2,5 mV 

Abmessungen (Bx Hx T): 450x127x380 mm 
Gewicht: 6,0 kg netto 


LS5/0 


Geschlossene Dreiweg-Box mit bemerkens- 
werter Dynamik und hohem Wirkungsgrad. 
Gleichgültig, welches Programm repro- 
duziert wird, die Abstrahlung ist und in 
hohem Mass natürlich. 
* Pegelregler für Mitten-und Hochton- 
bereich 
* 30-cm-Basslautsprecher, 10-cm-Mittelton- 
system, zwei 5-cm-Hochton-Konuslaut- 
sprecher 
* Belastbarkeit 70 Watt 
+ E agn 1 500 Hz und 
3 000 Hz 
Abmessungen (BxHxT): 377x 635x285 mm 
Gewicht: 16 kg netto 


LS-270 


3 Lautsprecher sorgen fiir ein volles, 
ausgewogenes Klangbild. Ein Pegelregler 
erlaubt die Anpassung des Systems an die 
Akustik des Horraumes. 

* 25-cm-Tieftonsystem, 10-cm-Mittelton- 
lautsprecher, 2,5-cm-Hochton-Kalotten- 
strahler 

* Ubergangsfrequenzen 1 200 Hz und 


6.000 Hz 
* Impedanz 8 Ohm 


Abmessungen (BxHxT): 
Gewicht: 


340x 540x 210 mm 
11,5 kg netto 


* Eine wirtschaftliche Box mit Klang- 
wiede gabe über einen großen 


den neuentwickel- 

erwendet wird 

* 5 CODAE > ochtóner 

* Mit Offnungen versehenes Holzgeháuse, 
dessen Frontbespannung entfernt 
werden kann 

Abmessungen (BxHxT): 

Gewicht: 7,2 kgnetto 


LSX/7 


313 x 565 x 225mm 


* Besonders kleine Lautsprecherbox mit 
grofem Frequenzbereich und tiberra- 
schender Klangqualitat 

* 2-Weg-Box mit 10 cm-Tieftóner und 
2,5 cm-Weichkalottenhochtóner 

* Schweres Aluminiumspritzgußgehäuse 

* Kann bequem in einem Bücherregal, 
einer Küchenecke, im Schlafzimmer 
oder selbst in einem Auto montiert 
werden. 

* 40 W Musikbelastbarkeit, 

20 W Nennbelastbarkeit 
Abmessungen (BxHxT): 116x184x112 mm 
Gewicht: 2,3 kg netto 


Leistungszentrum 


AG-5700 AG2700 


Empfangseigenschaften, unverzerrte Ausgangsleistung und Die Alternative fiir das kleine Budget. Er besitzt Wiedergabe- 
musikalisches Ergebnis dieses TEAC-Receivers sichern ihm ein gute und Bedienungsmerkmale des AG-5700, mit weniger 
weites Einsatzfeld. Feinheiten und Ausgangsleistung. 
Mit jedem Lautsprecher. * 2 x 20 Watt Dauerleistung an 8 Ohm 
* Kraftige 50 Watt Dauerleistung por Kanal an 8 Ohm * Frequenzgang 20 — 20,000 Hz 
* OCL-Endstufun g . * Hochwertiger Empfangsteil 
* 3-stufiger, direktgekoppelter Entzerrer-Vorverstärker für 
perfekte Schallplattenwiedergabe Technische Daten a 
* Empfindliche FM-Eingangsstufe mit FET und 4-fach-Dreh- Sinusleistung: 20 W pro Kanal an 8 Ohm bei einem Gesamtklirrfa) 
kondensator weniger als 0,5%, beide Kanäle angesteuert 
* PLL-Technik für ausgezeichnete Stereo-Kanaltrennung Frequenzgang: 20 — 20 000 Hz +1 dB 
Rauschabstand: 70 dB 
Technische Daten ee sc y 
Sinusleistung: 50 W pro Kanal an 8 Ohm über einen Bereich von 20 — snag . 
20,000 Hz bei einem Gesamtklirrfaktor von weniger als 0,1%, beide Kanále wee eserveeingang: 180 mV 
angesteuert se: OD 
Frequenzgang: 20 — 40 000 Hz+1 dB A een eg 
Rauschabstand: Plattenspieler: 79 a B 
Tuner, Reservee Han m A F 
Band: 85dB dr A 46r A 
UK W-Teil } : 
Empfindlichkeit: 1,8 uV Abmessungen (BxHxT): 450x153x315mm 


Gewicht: 9,0 kg netto 
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Abmessungen (BxHxT): 466x15 * Dolby ist das Warenzeichen der Dolby Laboratories Inc. 
Gewicht: 12,5 kg netto * dbx ist Warenzeichen von dbx Incorporated. 


Trennschärfe: 60 dB 
Rauschabstand: 75 dB 
Klirrdampfung: 0,2% 


TEAC. 


Evolution der Aufnahmesysteme. 


TEAC CORPORATION: 3-7-3, Naka-cho, Musashino, Tokyo, Japan Phone: (0422) 53-1111 
Harman Deutschland GmbH: 7100 Heilbronne, Rosenbergstrasse 16; Phone: 07131-68961~3 


Printed in Japan - 0678K30 - D-2862 


